Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад
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АСТРАТЕК фасад - атмосферостойкий высоковязкий материал, специально созданный для теплоизоляции вертикальных поверхностей. 
Покрытие предназначено для теплоизоляции стен, внутренних перегородок, потолков, кровель, мансард, фасадов любых типов зданий и сооружений – от промышленных до индивидуальных коттеджей. Применение этого материала позволяет повысить комфортность жилых помещений, при этом сокращая затраты на отопление и кондиционирование на 30-40%.  АСТРАТЕК фасад может быть покрыт сверху акриловой краской, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки, оклейка обоями,  керамической плиткой.
АСТРАТЕК фасад – долговечное покрытие, обладающее высокой адгезией к любым строительным материалам, наряду с хорошей паропроницаемостью обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами. Наносится слоями толщиной 0,8 - 1,2 мм на оштукатуренные, кирпичные и бетонные поверхности.
АСТРАТЕК фасад создает дополнительную теплозащиту стен, что позволяет устранить промерзание стен, образование конденсата и навсегда избавиться от грибковых образований и плесени.

Преимущества АСТРАТЕК фасад:
- возможность теплоизоляции стен как снаружи, так и изнутри;
- сохранение полезной площади помещения;
- не создает дополнительную нагрузку на строительную конструкцию;
- возможности изоляции фасадов со сложными архитектурными решениями;
- повышает температурный комфорт помещения;
- сокращение расходов и времени на строительные работы.

Технические характеристики АСТРАТЕК фасад
	№ п/п
	Наименование показателей
	Величина
	Метод испытания

	1
	Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3
	600±10%
	ГОСТ Р ИСО 705-2003

	2
	Массовая доля летучих веществ, %, не более
	47
	ГОСТ 17537-72, Раздел 1

	3
	Водородный показатель материала, рН
	7,5-11,0
	 п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009

	4
	Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре  (20±2)°С, ч, не менее
	 24
	 ГОСТ 19007-73

	5
	Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3
	 370±20%
	 ГОСТ 15139-69

	6
	Адгезия покрытия, баллы, не более
	 1
	 ГОСТ 15140-78

	7
	Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее
 - к бетонной и кирпичной поверхности
 - к стали
	0,8
0,8
	 ГОСТ 28574-90

	8
	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более
	 5
	  ГОСТ 6806-73 

	9
	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее:
Воды
5% раствора щелочи
3% раствора хлористого натрия
	24
8
8
	ГОСТ 9.403-80* 
метод А, 
метод Б

	10
	Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее
	 1,0
	 ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13

	11
	Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С)
	0,023 ± 10%
	ГОСТ 7076-99

	12
	Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С)
	 0,0012 ± 10%
	 п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009


 *Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.

Фасовка: Пластиковые ведра – 3; 10; 20 л.
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