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	ОПИСАНИЕ
	

	Хэндикоат EZ-SKIM (Легкий) является готовой к употреблению шпатлевкой и составом для выравнивания  и доводки большинства типов строительных поверхностей, включая пескоцементный раствор и гипсокартон. Он позволяет получить высококачественную ровную поверхность для окрашивания. Хэндикоат Легкий специально производится для ремонта и доводки как старых, так и новых поверхностей перед покраской.

	СВОЙСТВА
	

	Хэндикоат Легкий производится из особой смеси акриловых полимеров с точно градуированными наполнителями. Он обладает следующими свойствами:

· Прост в применении.

· Не отслаивается.

· Отличное сцепление с поверхностью.

· Легко зашкуривается.

· Имеет высокую степень укрывистости.

· Быстро высыхает.

· Проницаем для водяного пара.



	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
	

	После высыхания Хэндикоат Легкий приобретает необычайно большую силу сцепления с цементосодержащими материалами, гипсом, гипсокартоном, штукатурными составами, деревом, рейками из оцинкованной стали и всеми обычными видами строительных поверхностей. Хэндикоат Легкий разработан для выравнивания поверхностей из гипсокартона, пескосодержащего штукатурного состава, бетонных панелей и пенобетона.


	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
	

	Пыль, грязь и посторонних примесей должны быть отчищены и удалены с поверхности. Также убедитесь в том, что поверхности очищены от солей, масла, жира и чешуек старой краски. Прикройте смежные поверхности, не предназначенные для нанесения материала.







	НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
	

	Наносите шпатлевку тонким ровным слоем. Если требуется толстое покрытие, нанесите несколько тонких слоев, давая каждому из них высохнуть перед нанесением следующего. Слегка отшлифуйте  наждачной бумагой заключительный слой перед окрашиванием, в течение 24 часов после нанесения.

После работы вымойте инструменты и оборудование водой.


	ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
	

	Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения  детальной информации обращайтесь к действующей инструкции по технике безопасности.


	УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	Хэндикоат EZ-SKIM (Легкий) выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг и 25 кг и пластиковых мешках по 25 кг.

Храните материал в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары и холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 9 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.




	Технические характеристики 
	

	Продукт
	Готовый, быстро сохнущий выравнивающий состав для строительных поверхностей. 

	Связующие 
	Акриловый сополимер.

	Наполнители
	Тонкодисперсные точно градуированные наполнители.

	Разбавление
	Водой, если необходимо.

	Расход материала
	0,5 -1,5 кг/м2 в зависимости от состояния основания.

	Толщина слоя
	Максимум 2 мм.

	Удельный вес
	1,65

	Цвет
	Белый.

	Соответствие стандартам
	ASTM  C- 475

	Токсичность
	Не токсичный.

	Упаковка
	Пластмассовые ведра по 25 кг, пластиковые мешки по 25 кг.

	Хранение
	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.


ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный агент могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя. 
Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как   приобретать их в коммерческом масштабе.

Для получения технической информации просьба обращаться к ближайшим представителям фирмы «Террако»:

ООО «Террако-Швеция» Лтд.

Тел.:  +7 (0) 495 921-22-37

Факс: +7 (0) 495 627-38-81

e-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru 

ООО «Террако-Восток» Лтд.

Тел.:  +7 (0) 4212  41-05-63

Факс: +7 (0) 4212 41-05-91

e-mail: terraco-vostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.ru 

	

	
	
	










